2.熱的傳播、光的反射、體積的計算－閱讀資料
一、熱的傳播
熱傳播方式： 

一.熱由高溫物體傳到低溫物體，通常有三種傳播方式：傳導、對流、輻射。 

二. 傳播方式

	傳播方式
	傳 遞 方 式
	介 質

	傳導
	介質本身不移動
	主要為固體

	對流
	介質本身帶著熱流動
	主要為流體(液體、氣體)

	輻射
	不需要介質
	以電磁波的方式直接傳遞


三.傳導： 

1.熱經物質，從高溫傳到低溫，而作為媒介的物質本身卻不發生移動的現象，稱為傳導。

2.微觀分析：物體中溫度較高的部分，分子振動較活躍，這些分子可以把能量傳給鄰近較不活躍的分子，使得鄰近分子也變得更活躍，因而該處的溫度也隨著高起來，熱也因而從高溫處傳到低溫處。

3.高低溫差越大，熱傳導也越快速。

4.影響熱傳導之因素有：物質本性(熱導係數) 傳導物體之截面積 傳導之距離 傳導物體兩端之溫差 傳導的時間。

5.根據物質對熱的傳導能力不同，可將物質分為「熱良導體」與「熱不良導體(熱絕緣體)」兩種。

熱良導體：所有的金屬都是熱的良導體。因為金屬內有許多自由移動的電子，這些電子受熱時，速度變得很快，因此金屬就經由電子傳遞能量，故導熱能力遠優於非金屬物質。其中以銀的傳導性最佳。

熱不良導體：大部分的液體、所有的氣體、石棉、保利龍、塑膠、木頭、玻璃等。

6.氣體的熱傳導能力很低，可說是很好的熱絕緣體。

用棉花、羊毛等製成的衣物或被蓋，較其它的織品保暖，是因為它們的纖維間可以容納較多量的空氣，使得熱量不易從身體傳導到外界。

有些西式房子在屋頂加蓋閣樓，閣樓裡的空氣使得熱不易傳入也不易傳出，故閣樓下的房子可保持冬暖夏涼。

冰箱外殼中，有一層以發泡物質為主的絕熱材料，其原理也是利用泡孔內容納的氣體，提供了良好的絕熱效果。

8.太空梭梭體表面黏貼的特殊隔熱磚，熱傳導能力非常低，是一種極佳的熱絕緣材料。當太空梭進出大氣層時，因與空氣摩擦產生高溫，隔熱磚的絕熱作用可保護太空梭不致因高溫而受損。

 

四、對流： 

1.液體或氣體受熱後，溫度升高，體積膨脹使密度變小而上升，其他溫度較低的液體或氣體，則因密度較大而下沉，形成所謂的對流。

2.當液體發生對流時，熱量便隨著流動而傳播。

煮開水的時候，雖然只在壺底加熱，但是很快地整壺水都會變熱。

冷氣機通常都裝在室內較高的地方，而壁爐則都裝設在較低的地方，都是考慮到室內空氣的對流作用。

3.自然界的對流現象：

大型鳥類通常要靠上升的熱氣流來滑翔飛行，以節省體力，使自己能久留高空，伺機補捉獵物。

海風與陸風：

A.海風：白天在太陽照射下，陸地吸熱快(因比熱較小)，陸地上的溫度高於海上的溫度，接近陸地上的熱空氣上升，使得海面上的冷空氣流向陸地，形成海風。

B.陸風：晚上因陸地散熱快，造成海面上的空氣溫度比陸地上高，因此陸地上的冷空氣吹向海洋，形成陸風。

4.強迫對流：透過外力的驅動，使液體或氣體流動，而達到熱傳導的效果，稱為強迫對流。

汽車引擎或大型中央空調系統產生的熱，大多用水來冷卻，受熱後的水由馬達送至散熱器將熱排出，冷卻後的水被迫循環流回。

冷氣機內部的風扇裝置，強迫與外界的空氣對流，造成冷房的效果。

四、輻射： 

1.熱輻射是電磁波的一種，屬於紅外線範圍。當這些電磁波被物體吸收後，物體便因此獲得熱能。即熱的輻射是以電磁波的方式來傳播能量，不需要依靠任何介質。

2.只要物體有溫度(相對於絕對零度)，其表面都會不斷的輻射出熱能，也同時吸收周遭的熱輻射。

若物體表面輻射出的熱能較吸收的少，則物體的溫度降低；反之則溫度升高。

物體表面在單位時間內所輻射出的熱能，和其表面溫度及面積有關。溫度越高、表面積越大，則所輻射出的熱能也越多。

當物體在單位時間內所輻射出的熱能與吸收的熱能相等時，物體的溫度就不會改變，即物體與外界達到熱平衡。

3.物體表面的輻射除了與溫度有關外，也和其表面的性質有關。

深色的物體比較容易吸收及發出熱輻射。

表面粗糙的物體比較容易吸收及發出熱輻射。

4.應用：

冰箱後面的散熱器都是黑色的，目的就是使熱輻射的效果更佳。

太空人的太空衣和救火用的隔熱衣，表面都很光亮，可減少熱的吸收和輻射。

儲油槽、輸油管的表面都漆成銀白色，目的在減少輻射的吸收，以免油槽溫度過高而發生危險。

不鏽鋼熱水壺，其內表面均磨得十分光亮，目的在於減少輻射以保持熱水的溫度。

參考資料

其他熱的傳播相關網站如下

1. http://www.hhhs.tp.edu.tw/tinfly2/doc2/NS/cou0403.htm
2. http://www.ctps.tp.edu.tw/today/teacher/topic_database/nature4n/lesson2.htm
3. http://www.cmjh.tp.edu.tw/resources/resource5/V1/ch5/pc1_5_5.htm
4. http://pei.cjjh.tc.edu.tw/chem_15_3.htm
5. http://che.cycu.edu.tw/jamnet/course/c5-1.htm
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二、光的反射
1. 物體表面愈光滑明亮，愈容易反射光線。
2. 光的反射須遵守反射定律：
(1) 入射線、反射線分別在法線的兩側，且此三條線在同一平面。 
(2) 入射角＝反射角。
3.  法線：入射線與反射面的交點作一條直線，此直線須與反射面"垂直"，稱為"法線"。
資料來源：
http://www.hhhs.tp.edu.tw/tinfly2/doc2/NS/cou0302.htm
其他光的反射相關資料
1. http://www.nani.com.tw/big5/content/2003-02/06/content_18421.htm
2. http://sts.ntptc.edu.tw/躍鐘/光的反射6.htm
3. http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/rainbow/rainbow2/光的反射.htm
4. http://www.cmjh.tp.edu.tw/resources/resource5/V1/ch4/pc1_4_2.htm
三、體積的計算
柱體體積
角柱與圓柱是日常生活中可見到的立體形體，角柱的體積＝底面積×高；圓柱的體積＝底面積×高。
資料來源：http://www.nani.com.tw/big5/content/2003-07/29/content_24310.htm
柱體有一組平行且全等的底面，兩底的距離就是柱高，而柱體的側面是長方形。如果底面是三角形，就是三角柱體；底面是四角形，就是四角柱體；底面是五角形，就是五角柱體；...依此類推，底面是n角形，就是n角柱體。利用上面實驗，不難發現「柱體的體積=底面積╳柱高」。
資料來源：http://www.mathland.idv.tw/jsp4/cylinder.htm
其他相關資料

1. http://www.edp.ust.hk/math/history/5/5_5/5_5_20.htm
2. http://maths.ilongman.com/Learning/story/story09.asp
3. http://netcity1.web.hinet.net/UserData/lsc24285/default.htm
附錄一
讀完本篇，請回答下列問題
1.根據熱的傳播原理，請問在設計太陽爐時，你分別用何種方式來防止熱的傳導、對流、輻射？

2.根據光的反射，請問在設計太陽爐時，可用什麼方式讓周遭的光線反射進入太陽爐中？

3. .請分析下圖盒中小球，受到光線照射的所有可能情形。（可用圖示）

4.若您設計出來的太陽爐為房屋狀的結構，請問體積該如何計算（如下圖）？
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